2-Nitrotoluol BGAA

N . Berufsgenossenschaftlicher
Exposition am Arbeitsplatz v Arbeitskreis Altstoffe
Bundesrepublik Deutschland

Formel CHs
NO,
Molmasse 137,14 g/mol
CAS-Nr. 88-72-2
Synonyme o-Nitrotoluol, T-Methyl-2-nitrobenzol
Deutscher Grenzwert 0,5 mg/m3 (TRK)
Datenzeitraum 1996 bis 2000
Stand September 2001
Expositionsbeschreibung Nr. 49
Vorwort

In der vorliegenden Auswertung werden ausschlieBlich Expositionsmessungen in der Luft
am Arbeitsplatz berUcksichtigt, die die folgenden Bedingungen erfillen:

Q Das Messverfahren erfillt die Anforderungen an die Messstrategie geméf3 DIN EN
689 [1] und TRGS 402 [2] sowie die Anforderungen an Messverfahren gemaf
DIN EN 482 [3]. Hierunter fallen auch Messungen, die beim Einsatz von Atem-
schutz durchgefihrt wurden.

Q Die Messungen wurden mit den im Rahmen des Berufsgenossenschaftlichen Mess-
systems Gefahrstoffe (BGMG) zum Zeitpunkt der Messung gultigen Probenahme-
systemen (Probenahmeverfahren und Probentrédger) durchgefihrt.

a Die Analyse wurde nach dem zum Zeitpunkt der Analyse im BGMG gultigen Ana-
lysenverfahren durchgefthrt.

Die in die Auswertungen einbezogenen Messungen wurden ausschlief3lich von den Tech-

nischen Aufsichtsdiensten der gesetzlichen Unfallversicherungstrager in ihren Mitgliedsbe-
triecben durchgefihrt. Die Messverfahren liefern personenbezogene Daten. Aufgrund der

messplanerischen Vorschriften sind die gesamten Messdaten grundsétzlich als gleichwer-
tig zu betrachten. Als Datenquelle dient dabei die Datenbank ,Dokumentation von Mess-
daten zur Exposition gegenuber Gefahrstoffen — DOK-MEGA” im Berufsgenossenschaftli-
chen Institutes fur Arbeitsschutz — BIA in Sankt Augustin.

Der Anlass fUr diese Messungen ist unterschiedlicher Art, es handelt sich jedoch Gberwie-
gend um die folgenden Arten:

a Messungen im Rahmen der Aufsichtspflicht, die aus jeweils unterschiedlichen kon-
kreten Anldssen durchgefUhrt wurden. Dabei wurden auch Messungen bei durch
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das Arbeitsverfahren begrindetem Verdacht auf Exposition ausgewertet, welche
ergaben, dass tatséchlich keine oder nur eine sehr geringe Exposition vorlag.
Hieraus ergibt sich naturgemaf eine in der Regel sehr breite Streuung der Mess-
ergebnisse, entsprechend der Vielfalt der untersuchten Arbeitsbereiche mit unter-
schiedlichsten Randbedingungen fir die Expositionen.

Q Messungen bei Verdacht auf eine Berufskrankheit. Fur die Verteilung der Messwer-
te ergibt sich, entsprechend den unterschiedlichen Expositionssituationen, ein mit
den Messungen im Rahmen der Aufsichtspflicht vergleichbares Bild.

Die Messungen wurden — soweit moglich — getrennt ausgewertet nach:

Q Messwerten mit Expositionsdauer > 1 h und Probenahmedauer > 1 h, die auf
Schichtmittelwerte umgerechnet wurden

sowie

a Messwerten mit verkUrzter Expositionsdauer < 1 h. Es handelt sich um tatigkeits-
bezogene Konzentrationsmessungen. Bei kirzeren Expositionen kédnnen im Einzel-
fall die Messergebnisse im Rahmen von worst-case-Abschatzungen als Schichtmit-
telwerte genutzt werden.

Eine derart getrennte Auswertung kann nicht fur alle Betriebsarten/Arbeitsbereiche
durchgefUhrt werden, da einige Datenkollektive eine zu geringe Zahl an Werten enthal-
ten, um statistisch auswertbar zu sein.

Fir die spezifische Darstellung wurden — soweit sinnvoll — branchenUbergreifend Arbeits-
bereiche und Arbeitsverfahren zusammengefasste Erlduterungen zu einzelnen Expositi-
onshéhen werden nur gegeben, wenn die Datenlage weitere verfahrenspezifische Anga-
ben erlaubt.

Die Messaktivitdten for die verschiedenen Betriebsgréfien — bezogen auf die Anzahl der
dort jeweils Beschéaftigten — sind recht ausgeglichen [4]. In der Regel wird in der Auswer-
tung auf eine Differenzierung nach Klein-, Mittel- und Grof3betrieben verzichtet, weil fur
die Expositionssituation vorwiegend die Verfahren und die Stoffe entscheidend sind, we-
niger die Groéf3e der Betriebe. Die Auswertung der Messdaten erfolgt dabei nach den 50-,
90- und 95-Perzentilen. Fir diese Werte gilt, dass 50 %, 90 % oder 95 % aller vorhande-
nen Konzentrationswerte unterhalb dieser Schwellen, die restlichen 50 %, 10 % bezie-
hungsweise 5 % oberhalb der Schwellen liegen. Wenn méglich, wurde weiterhin unter-
schieden, ob an den Arbeitsplatzen technische MaBnahmen zur Expositionsminderung
getroffen wurden (LUftung) oder nicht. Hierzu erscheint folgender Hinweis notwendig:

Technische MafBnahmen werden meist dort ergriffen, wo die spezifische Arbeitsplatzsitua-
tion zu einer héheren Freisetzung von Gasen, Démpfen, Nebeln oder Stauben fihrt. Dies
kann beispielsweise der Fall sein, wenn mit groflen Mengen eines Stoffes offen umge-
gangen wird, dieser grofifléchig aufgetragen verdampft oder eine Verarbeitung bei hé-
heren Temperaturen stattfindet. Vergleichsweise gering dagegen ist die Freisetzung beim
Einsatz geringer Mengen des gleichen Stoffes, beim Auftrag auf nur kleine Fléchen oder
bei der Verarbeitung bei oder unterhalb der Raumtemperatur. Durch die technische
MaBnahme wird meist erreicht, dass das Expositionsniveau an Arbeitsplatzen mit grofier
Freisetzung das Niveau solcher mit nur geringer Freisetzung ohne technische MaBnah-
men ungefdhr erreicht. Daraus resultiert das scheinbare Paradoxon, dass die Arbeitsplét-
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ze mit Erfassung (Absaugung) héufig keine geringeren oder sogar héhere Expositionen
als diejenigen ohne Erfassung (Absaugung) aufweisen.

1 Messverfahren

Das angewandte Messverfahren bestimmt 2-Nitrotoluol in Form von Dédmpfen und Aero-
solen. Mithilfe einer Probenahmepumpe wird ein definiertes Luftvolumen durch ein Dré-
ger-Silicagelréhrchen Typ B gesaugt. Nach Elution mit Diethylether erfolgt die qualitative
und quantitative Bestimmung durch Gaschromatografie mit Flammenionisationsdetektor.
Die analytische Bestimmungsgrenze fur eine zweistindige Probenahmedauer liegt bei
0,05 mg/m3 (bis 1998 bei 2 mg/m3).

2 Expositionsbeschreibung

2.1 Allgemeines

Unter Bericksichtigung datenschutzrechtlicher Belange wurden 20 Messdaten aus 16
Betrieben ausgewertet. Die Messdaten verteilen sich auf die in Tabelle 1 angegebenen
Branchen.

Tabelle 1:  Branchenspezifische Verteilung der Messdaten fir 2-Nitrotoluol
Branche Anteil Messdaten
Glas- und Keramik-Industrie 36 %
Verwaltung, Dienstleistungen, Hochschulen 59 %
Sonstige Industrien 5%

2.2 Messungen
2.2.1 Expositionsdauver > 1 h, Probenahmedauer > 1h

2.2.1.1 Messergebnisse
Tabelle 2 enthalt die Messergebnisse der Jahre 1996 bis 2000.

Tabelle 2:  Schichtmittelwerte fur 2-Nitrotoluol

Datenzeitraum 1996 bis 2000

Expositionsdauer >1h

Probenahmedauer >1h

Betriebsart/ Anzahl Anzahl |50%-Wert |75%- 90%- 95%-Wert

Arbeitsbereich Mess- Betriebe [[mg/m3] |Wert Wert [mg/m3]
daten [mg/m3] |[mg/m3]

Alle Betriebsarten/ " " " *

Arbeitsbereiche 17 15 ) ) ) )

*) Messwert < analytische Bestimmungsgrenze
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2.2.1.2 Allgemeines

In die Auswertung wurden auch Daten aus Messungen mit einer Expositionsdauer zwi-
schen 1 h und 8 h aufgenommen. Die Datensatze wurden Gberwiegend an Buroarbeits-
platzen ermittelt. Alle Datensdtze liegen unterhalb der analytischen Bestimmungsgrenze.
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